
2 0 2 6

©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ™,® and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.  
†All other trademarks are the property of their respective owners. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation,  
BRP reserves the right at anytime to discontinue or change specifications, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation.

Erinomainen syvän lumen kelkka kenelle tahansa kuljettajalle.

/  / P A K E T I N  K O H O K O H D AT
• tMotion™ X -takajousitus
• LED-ajovalot
• Pilot™ DS 3 -sukset
• RAS™ 3 -etujousitus 930 mm (36 in.) raideleveydellä

SUMMIT ® ADRENALINE ®

ROTAX®-MOOT TORI 850 E-TEC® 600R E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 

3-D R.A.V.E.™
Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 

3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus 82 x 80,4 72,3 x 73
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus 7 900 kierr./min. 8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä Sähköinen suorasuihkutus, jossa 

on tehosteena lisäsuuttimet
Sähköinen suorasuihkutus

Polttoaine – oktaaniluku Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l) 37
Öljysäiliön tilavuus (l) 3,4

VOIMANSI IRTO
Kytkin 
Variaattori

pDrive™ klikkereillä 
QRS Vent Plus

pDrive™ klikkereillä 
QRS Vent

Vetopyörän väli 73 mm (146") 
89 mm (154")

KUIVAPAINO
Kuivapaino 205 kg (146") 

203 kg (154")
200 kg (146") 
198 kg (154")

MITAT
Kokonaispituus 3208 mm (146") 

3318 mm (154")
Kokonaisleveys 1073 mm (säädettävä)
Kokonaiskorkeus 1395 mm
Raideleveys 930 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa) 
(Pituus × leveys × profiili)

PowderMax† FlexEdge™: 
146 x 16 x 2.5  

PowderMax† Light FlexEdge™: 
154 x 16 x 2.5

VÄRI
Catalyst Grey   

JOUSITUS
Etujousitus RAS 3
Etuiskunvaimentimet KYB 36
Etujousituksen 
joustomatka 215 mm
Takajousitus tMotion X
Telaston 
etuiskunvaimennin KYB 36
Telaston 
takaiskunvaimennin KYB 36
Takajousituksen 
joustomatka 264 mm

OMINAISUUDET
Runko REV® Gen5
Ajovalot LED
Sukset Pilot DS 3
Istuin Deep snow
Ohjaustanko Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus 120 mm
Käynnistin Sähköinen
Peruutusvaihde RER™
Jarrujärjestelmä Brembo
Lämmitettävä 
kaasukahva/kädensijat

Vakio

Mittaristotyyppi 4,5" digitaalinen
Tuulilasi Ei
Ohjainrauta – Karbidimalli 3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka Vakio / Vakio


